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Kayttéohjeet

Onnittelut uuden Automatic Park -
pysakointikiekon hankinnasta.
Automatic parkin avulla sinun ei enda
tarvitse huolehtia parkkikiekon
asettamisen unohtumisesta ja kalliista
pysakointivirhemaksusta.

Automatic Park havaitsee elektronisesti
ajoneuvon liikkeet ja asettaa
automaattisesti pysakaointikiekon oikeaan
aikaan. Mukana on teline, joka asennetaan
tuulilasin oikeaan alakulmaan. Automatic
Park on helppo asettaa telineeseen ja
ottaa siitd, jos on tarve asettaa kellonaika
tai vaihtaa paristo.

Automatic Park on suunniteltu
Suomessa ja se kestda lampotiloja —30 °C
ja +80 °Cvalilla.

Kun vaihdat paristoa suosittelemme
alkuperdista paristoa joka on optimoitu
parkkimittarille.

Merkkiaanija vilkkuva valo kun paristo
vaihdettava.

Ennen kuin aloitat laitteen kdyton, ole
hyvé ja lue ndma ohjeet huolellisesti.

Oikean Automatic Park -pysakdintikiekon
asennuksen varmistamiseksi noudata
huolellisesti alla olevia ohjeita:

Tuote ja mukana toimitetut varusteet

e Automatic Park -pysakointikiekko
* Automatic Park -teline

* Kayttoopas

e Paristo CR-2477,3V

* Marka- ja kuivapuhdistuspussit

* 3M-tarratyynyt, varaosa, 1 sarja

Valmistelut

A. Aktivoi paristo
Veda pariston
suojapaperi pois niin

paristo aktivoituu.

Veds pariston

suojapaperi

B. Sen jdlkeen Automatic Park kdynnistyy
Aika-asetustilassa (Automatic Park -
pysakointikiekon kello vaihtaa
automaattisesti kesa- ja talviajan valillg,
mutta tdma toiminto voidaan tarvittaessa

kytke& pois paalta, katso kohta C).

P-painike  T-painike

Vahvistuspainike ~merkkiaani ja vilkkuva valo
kun paristo vaihdettava
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Bruksanvisning

Grattis till kbpet av den nya
Parkeringsautomatiken. Med
Automatisk Parkering behéver du
inte langre oroa dig for att glomma
att stalla in parkeringsskivan och
dyra parkeringsfelsavgifter.
Automatic Park detekterar fordonets
rorelser elektroniskt och staller
automatiskt in parker- ingsskivan till

ratt parkeringstid. Det foljer med en
hallare som monteras i det nedre
hogra hérnet pa vindrutan, det ar
mycket enkelt att placera din
Automatic Park i hallaren och ta bort
den fran hallaren om du behéver stélla
in klockan eller byta batteriet.
Automatic Park ar desig-nad i Finland
och klarar temperaturer mellan -30°C
till +80°C.

Nar du byter batteri
rekommenderar vi originalbatteriet
som ar optimerat for
parkeringsautomaten.

Pip och blinkande ljus nar batteriet
behdver bytas.

Innan du pabdrjar parkeringen, var
god las denna bruk- sanvisning
noggrant. For att garan-tera korrekt
install- ation av Automatic Park,
vanligen folj instruktionerna nedan:

Produkt och medféljande
tillbehor

o Automatic Park

o Automatic Park hallare

e Anvandarmanual

«CR 2477 3 Volt batteri

«VVata och torra rengéringspasar

«3M sjalvhaftande kuddar reservdel 1 set

Forberedelse
A: Aktivera batteriet
Dra ut batteriets
skyddsplast, da

aktiveras batteriet.

Dra ut batteriets
skyddsplast

B:Dérefter bérjar Automatic Park med
instéllningsla- get for tid (Klockan i
Automatic Park vaxlar automat- iskt
mellan sommar- och vintertid, men
denna funk- tion kan avaktiver-as
manuellt vid 6nskemal, se C:)

“P"knapp “T"knapp “-”

bekréftelseknapp sig?!’lljud och blinkande ljus
nar batteriet behdver bytas
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e Kasutusjuhend

o Parkimiskella seadistamine

e Automatic Park -
parkimiskella paigaldus

o Kuidas Automatic Park
tootab?

e Patarei

o Patarei vahetamine

e Garantii

e Hooldus ja kasutus

e Heakskiidud ja sertifikaadid

e CE-, RoHS-ja FCC
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Kasutusjuhend

Onnitleme uue Automaatpargi
parkimisketta ostu puhul.
Automaatpargiga ei pea enam
muretsema parkimisketta
seadistamise unustamise ja
kallite parkimisveatasude parast.

peatumisel kinnitab automaatselt
seadistatud parkimise algusaja.
Seadme klaasikinnitus liimitakse
tuuleklaasi serva ja Automatic Park
paigaldatakse sinna sisse.
Patarei vahetuseseks voi kellaaja
seadistamiseks saab parkimiskella
lihtsalt, hoidikut kergelt darest
eemale painutades valja votta.
Automatic Park to6temperatuur on-
30°C ja +80°C

Aku vahetamisel soovitame
originaalakut, mis on parkimiskella
jaoks optimeeritud.
Piiks ja vilkuv tuli, kui akut on vaja
vahetada.
Enne kui alustad toote kasutamist
loe labi kasutus-ja paigaldusjuhend.

Tootega kaasasolevad
tarvikud

o Automatic Park -parkimiskell

o Automatic Park -klaasikinnitus
e Kasutusjuhend

o Patarei CR-2477, 3V

o Klaasi puhastuslapid

o 3M-tagavara kleebised

Automatic Park

A:Aktiveeri patarei:

Eemalda patareipesast

patarei tihenduskile.

Témmake aku
isolaator vélja

B: Seejarel kaivitub parkimiskell
ajaseadistus reziimis. Automatic
Parkimiskell vahetab suve-talveaga
automaatselt, reziimi saab ka
soovikorral vélja lilitada.

Vaata juhendist kohalt "C"

P Reziim T-Reziim "

T

Tunnid

«4+»  Kinnitusnupp ksigna’alhelijavilkuv!uli.
kui aku on vaja vahetada

Minutidi
-’
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upaev Kuu Aastai

1. Vuoden numero vilkkuu ensin. Paina — tai
+ - painiketta asettaaksesi oikean vuoden.
Paina sitten T-painiketta vahvistaaksesi
vuoden.

2. Sen jalkeen kuukauden numerot alkavat
vilkkua. Valitse kuukausi — tai + -painikkeella ja
paina uudelleen T-painiketta vahvistaaksesi
kuukauden.

3. Nyt vilkkuminen siirtyy péivan
numeroihin, jotka asetat — tai + -painikkeella
ja vahvistat T-painikkeella, jonka jalkeen
siirrytaan tunteihin.

4. Tunnit asetetaan samalla tavalla kuin
minuutit. Aktivoidaksesi ajan asetuksen paina
C-painiketta. Paina vahvistuspainiketta 30
sekunnin sisalld, muuten aika palaa edelliseen
asetukseen.

Jos aika ei ole oikein, pidd ja paina T-
painiketta 3 sekuntia, jolloin ajan asetus alkaa
ja vuoden numero vilkkuu. Noudata edelld
kuvattuja ohjeita asettaaksesi aika oikein.
Paina C-painiketta vahvistaaksesi haluttu aika,
jos C-painiketta ei paineta 30 sekunnin sisalld,
aika palaa edelliseen asetukseen.

Suosittelemme, ettd kellonaika tarkistetaan
saannollisesti, erityisesti kun vaihdetaan kesa-
ja talviajan valilla.

C. Kesé/talviajan kiytt6/kdytésta poisto.

Oletuksena digitaalinen kello vaihtaa
automaattisesti kesa- ja talviajan valilla.

Maissa, jossa kesaaikaa ei kdytetd, tama
toiminto voidaan poistaa kdytosta seuraavasti:

1. T-tilassa paina P-painiketta ja C-painiketta
poistaaksesi kesé/talviajan vaihdon kaytosta.
Naytto ndyttaa SU:OF, joka tarkoittaa, etta
kesa/ talviajan vaihto on poistettu
onnistuneesti kdytosta.

2. T-tilassa paina P-painiketta ja C-painiketta
ottaaksesi keséd/talviajan vaihdon kayttéon.
Naytto ndyttaa SU:ON, joka tarkoittaa, etta
kesé/talviajan vaihto on otettu kdyttéén
onnistuneesti.

HUOM! Ajoneuvossa voidaan kayttda vain
yhta pysakointikiekkoa, ja pysakointikiekon
ajan asetus on aina kuljettajan vastuulla.
Automatic Park ei hyvitd mitaan
pysakointivirhemaksuja.

Automatic Park -
pysékointikiekon kiinnittdminen.

1. Etsi tuulilasin sisdpuolelta sopiva paikka,
jossa molemmat tarratyynyt ottavat kiinni
ikkunaan. Suosittelemme Automatic Park
—pysdkointikiekon sijoittamista tuulilasin
oikeaan alakulmaan.

2. Puhdista tuulilasin sisapinta siitd
kohdasta, johon aiot asentaa
pysakointikiekon, kdyttden pakkauksessa 1
olevaa kosteaa liinaa. Pyyhi kuivaksi
pakkauksessa 2 olevalla kuivalla liinalla.
Varmista,etta alue on taysin puhdas ja kuiva.

(Kayta vain pakkauksessa olevia liinoja, ei
mitdan muita puhdistusaineita.)

3. Varmista, ettd tuulilasin lampétila on
vahintaan +15 °C, koska tarratyynyt eivat toimi
oikein matalammissa lampétiloissa.
Tarvittaessa lammita tuulilasia ajoneuvon
puhaltimella tai (hyvin varovasti)
hiustenkuivaajalla.

4. Poista suojakalvo telineen molemmista
liimatyynyista ja paina pysakointikiekkoa
tiukasti tuulilasia vasten noin 30 sekunnin
ajan. Ala paina takaosan keskelta. Tarkista
ulkopuolelta, ettd molemmat liimatyynyt ovat
hyvin kiinni ikkunassa.

5. Automatic Park -pysakointikiekkosi on nyt
asennettu ja valmis kayttoon.

Varoitus: Automatic Park ei saa olla irrallaan
ajoneuvossa, se on aina kiinnitettava
tuulilasiin, jotta se toimii oikein.

Miten Automatic Park toimii?

Kun pysakoit ajoneuvon, Automatic Park
asettaa itsensa automaattisesti seuraavaan
puoleen tuntiin saapumisajastasi (esim. jos
saavut klo 10:07, Automatic Park asettaa
itsensd aikaan 10:30). Kun lahdet jélleen
liikkeelle, ndytt6 lopettaa ajan nayttamisen
noin 20 sekunnin kuluttua. Oletuksena asetus
on seuraavaan puoleentuntiin, mutta voit
asettaa toiminnan seuraavaan 15 minuuttiin

tai osoittamaan todellista saapumisaikaa, kts
kohta C: 30min,15min...Kun Automatic Park -
pysakaointikiekon aika on asetettu, voit painaa
P-painiketta siirtyaksesi pysakointitilaan.
Muuten pysdkaintitila aktivoituu 2 minuutin
kuluessa.

Voit tarkistaa ajan painamalla T-painiketta.
Kiekko palaa takaisin pysakointitilaan 2
minuutissa, jos et paina P-painiketta
uudelleen. Tdma estaa sinua unohtamasta
asettaa pysdkaintitilan automaattisesti.

Aikatilassa ndet ajan ja myds T-ilmaisimen
ndytén vasemmassa alareunassa.
Pysakointitilassa ndet pysakointiajan ja P-
ilmaisimen ndytén vasemmassa alareunassa.

Kun Automatic Park on asennettu
tuulilasiin, voit aina ottaa sen pois telineestd,
jotta ajan asettaminen ja pariston vaihto sujuu
helposti.

A:Resetoi parkkiaika.

Jos haluat muuttaa parkkiaikaa,sinun ei
tarvitse siirtdd autoa paina T-painiketta ja
sitten P-painiketta, pysdkointiaika alkaa
uudestaan.On kuitenkin hyva tarkistaa
pysakdintiaika mittarista.

B:Pysdkéintiajan asettaminen
manuaalisesti.

Paina ja pida alhaalla P- painiketta 3
sekuntia, parkkiaika vilkkuu paina + ja -
nappdimia asettaaksesi halutun

pysakaintiajan ja paina lopuksi C painiketta
aktivoidaksesi asetus. Ajansiirtoportaat ovat
30 minuuttia, parkkiaika lisaantyy tai vahenee
30 min joka painalluksella. Esim:pysakointi on
vapaa 23:00 - 08:00 valill, saavut 22:45 ja
haluat asettaa pysakointiajan 8:00 seuraavaan
paivaan, pida alhaalla P- painiketta 3
sekunttia, parkkiaika ja painamalla + tai -
painiketta voit asettaa 8:00 pysakaintiajaksi
paina C painiketta aktivoidaksesi asetus.

Jos et aseta uutta aikaa 1 minuutin sisalla
palataan alkuperdiseen asetukseen.

C:30min,15min ja reaali pysakéintiasetus.

Oletuksena kaytetddn seuraavaa
puoltatuntia saapumisajan jalkeen, sinulla on
mahdollisuus asettaa 30, 15 min tai todellinen
saapumisaika painamalla ja pitamalla C-
painiketta 5 sekuntia. Kun ndytossa lukee FOO
se tarkoittaa todellista saapumisaikaa, kun
piddt/painat C- painiketta ja ndytdssa nakyy
F30 tarkoittaa se seuraavaa puolta tuntia ja
F15 seuraavaa 15 minuuttia. Esimerkiksi
todellinen aika on 10:05 ja asetat F15 tilan
niin pysdkainti aika on 10:15, jos asetat F30
tilan niin pysakainti aika on 10:30.

Paristo

Automatic Park —pysakointikiekon paristoa
voidaan kayttaa enintaan kaksi vuotta.
Pariston varauksen loppumisen ilmaisin

(punainen LED-merkkivalo) Automatic Park -
pysakointikiekon takapuolella alkaa vilkkua,
kun paristo on vaihdettava viikon
kuluessa.Paristoja on saatavana
nappiparistoja myyvista liikkeista. ALA
UNOHDA ASETTAA KELLOA AIKAAN. Kun
vaihdat pariston, kello nollautuu
automaattisesti. Kaikki aika-asetukset on
palautettava, kuten edelld on kuvattu.Huom!
Automatic Park - pysakointikiekkosi LED-
ndytté sammuu heti, kun poistat pariston,
joten 4l jata sita ajoneuvoon ilman paristoa.

Pariston vaihtaminen

1Tarvitset uuden CR 2477 -pariston (3 V).

2.Irrota varovasti kokonainen pariston pidin.

3.Poista vanha paristo ja huomioi sen oikea
napaisuus.

4.Aseta uusi paristo. Al unohda pyyhkia
ensin paristoa liinalla.

5.Aseta se varovasti pariston pitimeen.

Takuu

Laitteella on yhden vuoden takuu. Jos
takuuaikana ilmenee vikoja tai ongelmia,
Automatic Park -pysakaintikiekko voidaan
palauttaa liikkeeseen, josta se ostettiin. Laite
voidaan sitten korjata tai vaihtaa.

Jos sinulla on reklamaatioita, ota mukaasi
ostokuitin kopio vahvistaaksesi
takuuoikeutesi.

Ala koskaan yritd avata Automatic Park -
pysakointikiekkoa, koska se vaurioittaa
elektroniikkaa ja mitatoi takuun.

Parkkikiekon oikea asettaminen on
ajoneuvon kuljettajan vastuulla. Automatic
Park ei korvaa mitaan saatuja
pysakaintivirhemaksuja. Automatic Park ei
mydskdan ole vastuussa vaarasta
asennuksesta.

Hoito ja yllapito.

Automatic Park sopii hyvin Suomen
ilmastoon kestden ddrilampatiloja. Automatic
Park on testattu alle =30 °C aina yli +80 °C
valilld ilman ongelmia, seka sailytyslampatilan
ollessa —40 °C ja +85 °C valilla.

Pitkdan jatkuva erittdin kylma saa (—30 °C ja
-40 °C valilld) kuitenkin vaikuttaa paristoon
sen ldhestyessd kahden vuoden kayttoikansa
loppua, tai jos alkuperdinen paristo on
vaihdettu toiseen tyyppiin.

Jos Automatic Park joutuu tekemisiin
suuren kosteuden tai korkeiden lampétilojen
kanssa, pyyhi se valittomasti kostealla liinalla.
Kayta pelkkaa liinaa pysakointikiekon
pyyhkimiseen. Al4 koskaan kayta
puhdistusaineita.

Hyvaksynnat ja sertifikaatit.

Automatic Park -pysakointikiekko noudattaa
Liikenne- ja viestintdministerion maarayksia

pysakointikiekoista ja niiden kaytosta
(12.11.2015, 1319, 1-4 §) Liikenne- ja
viestintaministerion tieliiken-nelakipaatoksen
267/1981,28a,3 §

CE-, RoHS- ja FCC-merkinnat.

Tuotteen CE-, RoHS- ja FCC-merkinnailla
Automatic Park ilmaisee, ettd tama tuote
noudattaa sovellettavien CE-, RoHS- and FCC-
merkint6ja koskevien direktiivien yleisia
turvallisuusmaarayksia.

CE-merkinnalld valmistaja takaa, ettd tuote
on valmistettu EU:ssa voimassa olevien
turvallisuus-, tyGterveys- ja tyoturvallisuus-
sekd ympadristo-madrdysten mukaisesti.

Valmistaja ilmoittaa taten, ettd tama
pysakointikiekko tayttaa CE-merkinnan
kohdalla standardien EN 55032 ja EN 55024
vaatimukset, RoHS-merkinnan kohdalla
direktiivin 2011/65/EU ja standardin IEC
62321 vaatimukset, FCC- merkinnadn kohdalla
standardin osa 15 B vaatimukset.

Automatic Park -pysakointikiekkoa ei saa
havittda tavallisena kotitalousjatteend, vaan se
on lajiteltava oikein. Paristot voidaan
palauttaa niiden jélleen-myyjélle ja Automatic
Park -pysakaintikiekko itse voidaan havittaa
paikallisessa kierratyskeskuksessa tai
palauttamalla se myyntipisteeseen.

1. Artalet bérjar att blinka forst, tryck pa
knapparna + eller - for att stélla in ratt artal,
tryck déarefter pa knappen T for att bekréafta
artalet.

2. Darefter flyttas den blinkande siffran till
Manad, tryck pa knapparna + eller - for att
stalla in ratt manad, tryck darefter igen pa
knappen T for att bekrafta manaden.

3. Den blinkande siffran gar till Dag, tryck
pa knappen + eller - for att stalla in ratt dag
och tryck darefter igen pa knappen T for att
bekréfta dagen och den blinkande siffran
flyttas till Timmar.

4. Darefter gor du pa samma satt for
Timmar och Minuter. For att aktivera
tidsinstallningen, tryck pa knappen C
Bekréfta inom 30 sekunder, annars gar tiden
tillbaka till den initiala tiden.

Om tiden inte &r korrekt installd, tryck och
hall in knappen T i 3 sekunder, den gar till
den initiala installningsfasen med bérjan med
siffran fér Ar blinkande, félj tidigare steg for
att stalla in tiden ratt, om knappen C inte
trycks in inom 30 sekunder gar tiden tillbaka
till den senast sparade tiden.

Det rekommenderas att kontrollera tids
installningen regelbundet, i synnerhet vid
vaxling mellan sommar och vintertid.

C: aktivering/avaktivering av somma-/
vintertid

Som grundinstalining ar klockan installd

pa att automatiskt vaxla mellan sommartid
och vintertid. For lander utan denna
dagsljussparande tid kan funktionen
avaktiveras enligt foljande:

1. 1lage T, tryck pa knapparna P och C for
att avaktivera sommar-/vintertid, displayen
visar SU:OF, vilket betyder att sommar-
Ivintertiden framgangsrikt har avaktiverats.

2. 11&ge T, tryck pa knapp P och
bekraftelseknapp igen for att aktivera
sommar-/ vintertid, displayen visar SU:ON,
vilket betyder att sommar-/vintertiden
framgangsrikt har aktiverats.

NB: Endast en parkeringsskiva kan
anvandas i fordonet och det &r alltid fordonets
forare som ar ansvarig for korrekt instélining
av parkeringsskivan. Automatic Park ersatter
inte nagra parkeringsavgifter.

Montering av Automatic Park

1. Leta upp en lamplig plats pa vindrutans
insida dar bada de sjalvhaftande kuddarna
kommer i kontakt med glaset. Vi
rekommenderar att placera Automatic Park i
det nedre hdgra hornet pa vindrutan.

2. Gor rent omradet pa vindrutans insida
som du vill fasta parkeringsskivan pa med en
fuktig duk fran pase nr.1. Torka glaset torrt
med en torr duk fran pase nr. 2 for att se till
att omradet ar helt rent och torrt (Anvand
endast de medféljande dukarna, inget annat

rengdringsmedel.).

3. Forsékra dig om att vindrutan haller
lagst +15 °C, eftersom de sjélvhaftande
kuddarna inte fungerar korrekt vid laga
temperaturer. Om nédvandigt, varm
vindrutan med en kupévarmare eller (mycket
forsiktigt) med en harfon.

4. Avlagsna skyddsfilmen fran bada
sjalvhaftande kuddarna pa hallaren och
tryck parkeringsskivan hart mot vindrutan i
ungefar 30 sekunder. Tryck inte mot mitten
av baksidan. Kontrollera darefter fran
utsidan att bada de sjélvhaftande kuddarna
sitter fast ordentligt.

5. Din Automatic Park &r nu installerad
och fardig att anvandas.

Varning: Automatic Park far inte ligga 16s i
fordonet, den maste monteras pa vindrutan
for att fungera pa ratt satt.

Hur fungerar Automatic Park

Displayen visarNar du parkerar ditt fordon
staller Automatic Park automatiskt in sig sjalv
till féljande halvtimme efter din ankomsttid,
den visar din parkeringstid (t.ex. om du
anlande 10:07 staller Automatic Park in sig
pa 10:30). Nar du kor darifran upphor
displayen att visa tiden efter ungefar 20
sekunder. Som standard &r instéllningen
foljande halvtimme, men du kan stélla in den
foér de narmaste 15 minuterna eller visa den

faktiska ankomsttiden,se C 30-15 min...

Nér du stallt in tiden pa Automatic Park
kan du trycka pa knappen P for att ga till
lage Parkering, om inte, aktiveras laget
Parkering inom 2 minuter.

Du kan kontrollera tiden genom att trycka
pa knappen T och den gar tillbaka till lage
Parkering i 2 minuter om du inte trycker pa
knapp P igen, detta hindrar dig fran att
glémma stélla in laget Parkering automatiskt.

I lage T kan du se tiden och de finns &ven
en indikator T i vénstra nedre sidan pa
displayen och i lage Parkering kan du se
parkeringstiden och dar finns en indikator “P”
nederst till vanster pa displayen.

Nar Automatic Park & monterad pa
vindrutan kan du alltid ta bort Automatic Park
fran hallaren sa att det blir enklare att stalla in
tiden och byta batteri.

A:Nollstéllparkeringstiden

Om du vill &ndra parkeringstiden behéver
du inte flytta bilen, genom att trycka pa T-
knappen och sedan pa

P-knappen, borjar parkeringstiden igen.
Det &r dock bra att kontrollera
parkeringstiden fran displayen.

B: Manuell instéllning av parkeringstid

Hall P-knappen intryckt i 3 sekunder,
parkeringstiden blinkar, tryck pa + och -
tangenterna for att stélla in 6nskad
parkeringstid och tryck sedan pa C-knappen

for att aktivera installningen

Tidjusteringen ar 30 minuter, parkeringstiden
oOkar eller minskar 30 minuter varje gang du
trycker pa tangenten +. Till exempel: parkering
ar gratis fran kl. 23:00 till 08:00, du anlander ki
22:45 och du vill stélla in parkeringstiden 8:00
till nasta dag, hall ner P-knappen i 3 sekunder,
parkera tiden och tryck pa + eller - for att stalla
in parkeringstiden 8:00 C- knappen for att
aktivera installningen. Om du inte stéller in en
ny tid inom 1 minut atergar du till
originalinstaliningen

C: Instéllning av parkeringstidslage

Som standard anvands nasta halvtimme
efter ankomsttiden, du har méjlighet att stélla
in 30, 15 min eller sann ankomsttid genom
att halla C-knappen intryckt i 5 sekunder. Nar
displayen visar FOO betyder det den faktiska
ankomsttiden nar du haller / trycker pa C-
knappen och displayen visar F30 betyder det
nasta halvtimme och F15 de narmaste 15
minuterna. Till exempel &r den faktiska tiden
10:05 och du stéller in F15-laget sa att
parkeringstiden &r 10:15 om du stéller in
F30-laget sa att parkeringstiden ar 10:30.

Batteri

Automatic Park kan anvandas i upp till 2
ar. Det finns en indikator for lagt batteri (rod
LED-indikator) pa baksidan av Automatic
Park. Nar den borjar blinka behdver du byta

batteriet i Automatic Park inom en vecka.

Batteriet finns att skaffa hos forsaljare av
knappbatterier. GLOM INTE ATT STALLA IN
KLOCKAN IGEN Nar du byter batteri
nollstélls klockan automatiskt. Alla
tidsinstallningar maste stallas in som det
beskrivs ovan. Obs: LCD-displayen i din
Automatic Park slocknar omedelbart efter du
tagit ut batteriet, sa du bor inte lamna
fordonet nér det inte finns nagot batteri |
den.

Byte av batteri

1.Du behdver ett nytt CR 2477 3 Volt
batteri.

2.Ta forsiktigt bort hela batterihallaren.

3.Ta ut det gamla batteriet och var
uppmarksam pa korrekt sida for batteriet.

4.Satt i det nya batteriet. GIom inte att
forst torka av batteriet med en duk.

5.Satt varsamt in det i batterihallaren.

Garanti

Garantitiden &r ett ar.

Vid fel eller problem som uppstar under
garanti perioden kan du skicka din Automatic
Park till aterforséljaren dar du kopte
parkeringsskivan. Anordningen kan da
repareras eller bytas ut. Om du har nagra
klagomal, var god och bifoga en kopia pa
inkdpskvittot och garantibevis.

Forsok aldrig att 6ppna din Automatic Park

eftersom detta skadar elektroniken och
upphaver garantin.

Att stélla in parkeringsskivan korrekt ar
fordonsférarens ansvar. Automatic Park
ersétter inte nagra uppkomna
parkeringsavgifter. Automatic Park patar sig
heller inget ansvar for felaktig montering.

Skotsel och underhall

Automatic Park passar bra for det
nordiska klimatet och klarar av extrema
temperaturer. Automatic Park ar testad fran
under -30°C till dver +80°C utan problem,
forvaringstemperatur ar fran -40°C till +85°C.

Dock bor man vid langre perioder med
mycket kylig vaderlek (-30°C till -40°C) vara
uppmarksam pa batteriet nar det narmar sig
tva ars anvandning, eller om originalbatteriet
av nagon anledning &r utbytt mot en annan
typ.
Om Automatic Park kommer i kontakt med
stora mangder fukt eller vatten, torka den
omedelbart bort med en fuktig trasa. Anvand
endast en trasa for att rengéra
parkeringskiva. Anvand aldrig
rengodringsmedel.

Godkéannanden och certifikat

Automatic Park &r godkand genom
kommunika- tionsministeriets forordning om
parkeringsskivor och villkoren for att
anvanda dem (12.11.2015/1319 §1-4) |

Overensstammelse med
kommunikationsministeriets beslut om
vagtrafiklagen 267/1981 28a §3.

CE-, RoHS- och FCC-mérkning

Genom maérkningen CE, RoHS och FCC
forsakrar Automatic Park att dess produkt
overensstammer med allmanna
sakerhetsféreskrifterna fran relevanta CE-,
RoHS- och FCC-markningsdirektiv.

Med CE-mérkningen garanterar
tillverkaren att produkten har tillverkats med
de sakerhets-, halso-och sékerhets- samt
arbets- och milj6féreskrifter som galler | EU.

Hérmed férsékras att denna
parkeringsskiva dverensstammer med
standarderna angivna i (CE) EN 55032 och
(CE) EN 55024. Med RoHS-markningen:
DIREKTIV 2011/65/EU standard IEC 62321.
Med FCC-markningen: Standard del 15 B.

Automatic Park ska inte kastas
tilsammans med vanligt hushallsavfall,
speciella forsiktighetsatgarder maste iakitas.
Batterierna kan lamnas till aterforsaljare av
batterier och anordningen Automatic Park
sjalv kan kasseras via ett lokalt
atervinningscenter eller lamnas tillbaka till
inkopsstallet.

1.Kaivitudes vigub tootel aastaarv.
Vajuta + - nuppe Oige aasta
seadistamiseks Jargmiseks valikuks
vajuta nuppu T.

2.Jargmisena vilgub kuu, mille
muutmine kaib samuti - +
nuppudega ja jargmisesse valikusse
nupuga T

3.Samamoodi seadistatakse ka
kuupé&eyv, ning klahviga T siirdud aja
seadistamisele.

Tunnid ja minutid seadistatakse
samalaadselt, valesti maaratud
numbri puhul saate nupuga T ringiga
tagasi samasse valikusse, kui aja-ja
kuupdeva andmed on taidetud
valjuge ajamenuiist nupuga C.

4 Kontrollige kellaaega
regulaarselt, vajutades nupule T ja
vajadusel muutke kellaaega,
sisenedes ajamenlusse, hoides all
nuppu T.

C:Suve ja Talveaja kasutamine.

Tehaseseadistusena muudab
AutomaticPark suve ja talveaja
kellakeeramisel automaatselt
kellaaega. Riikides, kus ei kasutata
suve ja talveaega saab antud reziimi
valja lulitada.

1.Maéra "ajareziim" kuvatavaks
reziimiks vajutages korra nupule T

2.Hoia samaaegselt all nuppu P" ja
C" kuni kuvatakse ekraanil SU:OFF,
mis néaitab, et automaatne suve-
talveaja muutmine on valja lulitatud.

3.Samamoodi taaskord kaitudes
kuvatakse ekraanil SU:ON ja seega
on suve-talveaja automaatne
muutmine jalle aktiveeritud.

NB! Séidukis vib samaaegselt
kasutada ainult Ghte parkimiskella,
parkimiskella aja seadistamine on
kasutaja vastutusel ning
AutomaticPark vastuta valest naidust

tekkinud parkimisvaidluste eest.

AutomaticPark parkimiskella
kinnitamine:

1.Leia tuuleklaasi dares sobiv koht
kuhu kinnitada parkimiskell, jata
ruumi ka parkimiskella
eemaldamiseks.

2.Puhasta tuuleklaas seestpoolt,
kohtadest kuhu kinnituvad hoidiku
kleebised.

3.Pakendis 1 oleva niiske lapiga
puhasta klaasilt rasv ja mustus ning
seejarel lapiga 2 kuivata klaas
korralikult.

4 Veendu, et klaasi temperatuur on
vahemalt +15 °C, madalamal
temperatuuril ei kinnitu kleebised
korrektselt klaasile. Vajadusel
soojenda tuuleklaasi enne
paigaldamist piisavalt, suunates
puhuri automaatika esiklaasile.

5.Eemalda kleebiste kaitsepaberid

ja hoia parkimiskella vastu klaasi
u.30 sekundit

6.Al3 vajuta kella keskelt, vaid
kergelt alumistest nurkadest.

Kontrolli véljstpoolt klaasi, et
mdlemad kleebised on korralikult
kinnitunud.

NB: Automatic Park peab olema
kinnitatud klaasile, et tagada
seadme korrektne to6reziim.

Kuidas Automatic Park to6tab?

Tehaseseadistusena Automatic
Park kinnitab auto peatudes (u.
20sek.) parast automaatselt
parkimise algusaja jargmisele
pooltunnile, (reziim F30, mida
kasutatakse Soomes) nt.. kui saabud
10.07, Automatic Park seadistab
parkimisajaks 10.30, algusajaks
saab maarata ka jargmise
veerandtunni (reziim F15) ning ka

aktuaalse peatumisaja, (reziim F0O0)
Vastavalt Eesti parkimiskorrale, peab
kasutama reziimi F0O.

Parkimisaja alguse seadistuse
muutmine toimub hoides all
kinnitusnuppu C, F15 margib
jargmisele veerandtunnile
parkimisaja markinist, F30 margib
parkimisajaks jargmise pooltunni ja
FOO kinnitab parkimise alguseks
aktuaalse peatumisaja.

Juhul kui auto on seisnud paigal
mdnda aega enne parkimise
algustamist, saate kinnitada uue
parkimise algusaja, vajutades nupule
T ja seejarel nupule P.

Vajutades ainult nuppu T kuvab
parkimiskell ajafunktsioonil T"
kellaaega 2 minutit ning seejarel
lulitub automaatselt parkimisreziimile
ning registreerib antud momendi
parkimisreziimi alguseks.

Patarei

Automatic Park parkimiskella
patarei td6iga on u.2 aastat (
olenevalt kliimatingimustest). Patarei
eluea I6ppemisel hakkab
parkimiskella tagapaneeli vasakus
servas vilkkuma margutuli, mis
teavitab patarei vahetamise
vajadusest.

Parast patarei vahetust ara unusta
seadistada kuupaeva, kellaaega ja
parkimise algusaja registreerimise
reziimi.

Aku Vahetus

1.Parkimiskell kasutab CR 2477 -
patareid (3 V).

2.Libista korpusest valja
patareisahtel.

3.Eemalda vana patarei pesast ja
paigalda uus (samapidi nagu
eelmine).

4 .LUkka ettevaatlikult patareisahtel

tagasi.

Garantii

Tootel on Uhe aastane
tootjagarantii.

Probleemide esinemisel pd6rduge
toote miiija poole.

Hooldus ja kasutus.

Automatic Park sobib hasti meie
kliimasse, kuna kannatab
aarmuslikke temperatuure.
Automatic Park’i on testitud
temperatuuril -30 °C kuni +80 °C
ilma probleemideta.

Toote pikaaegne kasutamine
madalatel temperatuuridel méjub
patare elueale ja muudab tavalist
vahetusgraafikut.

Suurema niiskuse puhul kuivata
koheselt parkimiskell kuiva lapiga,
ara kasuta toote puhastamiseks
kunagi puhastusaineid.

CE-, RoHS- ja FCC vastavused.

Toode on CE-, RoHS- ja FCC
margistusega..

CE-margistus kinnitab, et toode on
valmistatud EL kehtivate turvalisus-,
tootervis- ja tooturvalisus, samuti
keskkonna-maaruste kohaselt..

Tootja kinnitab, et parkimiskell
vastab CE-standardi EN 55032 ja
EN 55024 tingimustele , RoHS-
direktiivi 2011/65/EU ja standardi
IEC 62321 tingimustele, FCC-
margistuse standardi osa 15 B
tingimustele.

Automatic Park -parkimiskella ei
tohi havitada tavalise olmepriigina,
patarei tuleb viia patareide
kogumispunkti ja seade
elektrooniliste seadmete
taaskaitlusesse voi tagastada
mujale.




